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Εφαρμογή Βιομηχανικές στέγες

Υλικά Αλουμίνιο 

Εξαρτήματα Αλουμίνιο ή/και ανοξείδωτος χάλυβας  

Αγκύρωση Στο πάνελ της οροφής

Προσανατολισμός Οριζόντια 

Αγκύρωση (Bi-metal) για σύνδεση τεγίδας στο μεταλλικό φύλλο/ αυτοδιάτρητη βίδα

Πρότυπα Eurocodes & National Annexes

Όριο φορτίου ανέμου 33 m/s (Κατηγορία Εδάφους III)

Όριο φορτίου χιονιού 1,7 kN/m2 (Zώνη C)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οριζόντια διάταξη συλλεκτών

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 
ΣΤΕΓΕΣ ΜΕ ΠΑΝΕΛ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ M-IR-800-64 & M-FR-361L
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

1. ΤΕΓΙΔΑ 2. ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΕΓΙΔΑΣ 3. ΛΑΜΑΡΙΝΟΒΙΔΑ

M-IR-800-64 & M-FR-361L
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